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G/F SØNDRE HANSSTED

GENOPRETNING AF VEJE

NOTE:

Ubenævnte mål er i meter

Eksisterende forhold er nedtonet
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Tilføjelse af ekstra kørebaneflise til ind-og udkørsel
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Nakskovvej

Rettelser jf. besigtigelse 27.10.2020 SBP SPS TVI

Emails fra Steffen Bøgevig 13-14. november 14.12.2020 SPS SBØ SBØ
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Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.lick here to edit

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.ck here to edit

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m. here to edit

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.ere to edit

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter Nielsen
Indgang til hus.

Peter Nielsen
Indgang til hus

Peter Nielsen
Indgang til hus.

Peter Nielsen
Indgang til hus

Peter Nielsen
Overkørsel

Peter Nielsen
Insgang til hus


