|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
e
o

250

!
lIlIIlII“XWEL

HENNERENENRNENEEN

[TTT1]]

230
<
<>
220
210
<«
200

190

HRYEEEEEEREERNENEEN

3

D

WWtﬂxllllllllll\lllll\lllll\llllllllll

EEEEREERERENEREEEE

40

\ I

Sionaturforkari
HEEEREEER

XXX

||

<>
-

NOTE:

Fortovsfliser
Kgrebanefliser
Brosten sat i beton
Asfaltbort
Lergrus
Gras
Forstaerket asfalt
Slidlag og genopretning

T 63 pa kantsten

Cirkelbump

Indkearsel

Indgang

Revisionssky

Eksisterende forhold er nedtonet
Ubenzvnte mal er i meter

B

Tilfgjelse af ekstra kgrebanefliser til ind-og udkersel

08.11.2021 CSN TVI SBY
A Emails fra Steffen Bagevig 13-14. november 14.12.2020 SPS SBJ | SBY
Rey| Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godk.
KOORDINATSYSTEM: System34/DNN S5potinoss
GENOPRETNING AF VEJE
Nakskovvej
Belegnings- og afmaerkningsplan
1:250
i sgp | sgp [ sps | > TVI|™  08.11.2021
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SPANGGAAR
VIRENFELD

Tegn. nr.

1014932-032

Rev.

B



Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter Nielsen
Her skal være dobbelt indkørsel.

Peter Nielsen
indgang til huset.

Peter Nielsen
Indgang til huset ved siden af indkørsel.

Peter Nielsen
Indgang til huset ved siden af indkørsel.


