
ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

FLISER

ASFALT

ASFALT

FLISER

ASFALT

FLISER

FLISER

FLISER

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT

FLISER

ASFALT

FLISER

FLISER

FLISER
FLISER

FLISER

ASFALT

ASFALT

NØDDESTEN

ASFALT

FLISER

FLISER
FLISER

B

NØDDESTEN

NØDDESTEN

NØDDESTEN

ASFALTASFALTASFALTASFALT

14

16

21

26

27

28

29

30

31

32A

32B

33

34

35

36

37

38

39

41

43

45

47

49A
49B

51

160

170

180

190

200

210

220

230

1
2
0

1
2
0

1
4
0 1
5
0

1
6
0

1
7
0

1
8
0

1
9
0

2
0
0

2
1
0

2
2
0

2
3
0

2
4
0

2
5
0 2
6
0

2
7
0

2
8
0

2
9
0

3
0
0

3
1
0

3
2
0

120

130

140

K K K K K

KKKKK

K
K

K
K

K

K
K

K
K

K
K

K
K

K

K
K

KK
K

K

K
K

K
K

K
K

K
K

K
K

K

K K K K K

K
K

K
K

K

KKKK

K
K

K
K

K K

K
K

K
K

K
K

K
K

K
K

K K
K

K

KKKKK

K K K K K KKKKK

KKKKK

K
K

K
K

K

K
K

K

K

K
K

K
K

K K K K K
KKKKKKK

K

K

KK

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

KK

K

K

N

N

Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dato

Rev.Tegn. nr.

G/F SØNDRE HANSSTED

GENOPRETNING AF VEJE

NOTE:

Ubenævnte mål er i meter

Eksisterende forhold er nedtonet

K K K KK K K K K

Lergrus

C

 

 

Tilføjelse af ekstra kørebanefliser til ind-og udkørsel

 

08.11.2021 CSN TVI SBØ

SBP SBP SPS TVI 08.11.2021

1015132-024

1:250

Rev. Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godk.

A

B

C

$$plotinfo$$KOORDINATSYSTEM: System34/DNN

Nystedvej

Tegnings 2 af 2

Belægnings- og afmærkningsplan

Rettelser jf. besigtigelse 27.10.2020 SBP SPS TVI

Emails fra Steffen Bøgevig 13-14. november 14.12.2020 SPS SBØ SBØ

Nyste
dvej

Nystedvej

R
ø
d
b
y
v
e
j

M
a
rib

o
v
e
j

Indgang 

Signaturforklaring

Fortovsfliser 

Kørebanefliser 

Brosten sat i beton 

Indkørsel

Forstærket asfalt

Asfaltbort

Græs

Slidlag og genopretning

Cirkelbump

T 63 på kantsten

Revisionssky

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter Nielsen
Indgang til hus.

Peter Nielsen
Indgang til hus.

Peter Nielsen
Indgang til hus.


