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GENOPRETNING AF VEJE

NOTE:

Ubenævnte mål er i meter

Eksisterende forhold er nedtonet
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27.10.2020 SBP SPS

Emails fra Steffen Bøgevig 13-14. november
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Tilføjelse af ekstra kørebanefliser til ind- og udkørsel

 

08.11.2021 CSN TVI SBØ

SBP SBP SPS TVI 08.11.2021
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Sakskøbingvej

Belægnings-og afmærkningsplan

1:250

Rev. Rettelse Dato Tegnet Kontrol Godk.
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Indgang 

Signaturforklaring

Fortovsfliser 

Kørebanefliser 

Brosten sat i beton 

Indkørsel

Forstærket asfalt

Asfaltbort

Græs

Slidlag og genopretning

Cirkelbump

T 63 på kantsten

Revisionssky

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter
Gul seddel
Kantsten dykkes til max 3 cm over vejniveau for opkørsel af kørestol m.m.

Peter Nielsen
Indgang til hus.

Peter Nielsen
Indgang til hus.


