STANDARDER FOR
ADGANG OVER FORTOV

FIND DEN STANDARD, DER PASSER TIL STEDET

Adgange over fortov kaldes ogsa overkgrsler. Adgange anvendes, hvor der er brug for at
kore hen over fortovet for at komme ind pa en privat grund. Du skal altid sege kommunens
tilladelse til en sadan adgang. Ga til ansggningsskemaet for adgang over fortov.

Kgbenhavns Kommune har udviklet en raekke standard-adgange tilpasset forskellige behov
og steder i byen. Ansgger du om adgang over fortov pa offentlig vej, skal du altid valge en af
kommunens standarder. Ligger adgangen derimod pa privat fallesvej, kan du valge andre
udformninger. Dog skal adgangen stadig leve op til en rekke tekniske krav. Derfor anbefaler
vi altid at veelge en af kommunens standarder, da de er velafprgvede og skraaddersyede til
Kgbenhavn.

Denne pdf viser tekniske tegninger af alle standard-adgangene. Find den, der passer til dit
behov, og oplys det i din ansggning. Husk, at tegningen skal falges af de handvzarkere, der
etablerer adgangen.

ADGANGE TIL VIRKSOMHED, BOLIGKOMPLEKS
OG INDUSTRIGRUND MED EN VIS MANGDE LASTBIL-/BUSTRAFIK

Adgang Al: Bordurband sat i beton med svingprofil side 2
Adgang A2: Bordurband sat i grus med svingprofil side 3
Adgang B1: Bordurband sat i beton uden svingprofil side 4
Adgang B2: Bordurband sat i grus uden svingprofil side 5

ADGANGE TIL VILLAGRUND, VIRKSOMHED MV.
UDEN NAVNEVARDIG LASTBIL-/BUSTRAFIK

Adgang C: Dobbelt fliseraekke sat i grus side 6
Adgang D: Enkelt fliseraekke sat i grus side 7
Adgang E: Asfaltfortov uden fliser side 8
Adgang F: Grusfortov uden fliser side 9

ALLE ADGANGE | BRESTAD
Adgang G: Adgange i @restad side 10
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eksisterende lysning 12 cm.

e————4-5 cm. lysning

De med K markede fliser skal
udfegres som kerebanefliser,

nar adgangen ligger ud til
offentlig vej.

Pa private fellesveje er brug af
kerebanefliser kun en anbefaling.

M

1

Asfaltrampe 1:3

Plan |
! 1 Eksisterende fortov
Skelgraense 4; : K | :Iigi;zg:?ysning
i K s 8 cm. lysning
i : ]
| ipreas
|k
: E)G %aﬁ_ Bod ‘s band skal
e soduer s
| %ﬁj!j@ fortovets naturlige ganglinie
Dr ﬁg;_ Adgang '
DD DD j{)‘ﬂﬁge Opbygning, se snit
{ § gg %%DD 3-4 cm. lysning
%% i
2?‘ J
e F-
] R
R N d DD de —— Asfaltrampe 1:3
i & QD %_
| K 3%@%@5
: H K QQ%%
i K » / -
K
| -
i ~———8 cm. lysning

Fortov
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Bordursten 2)
150-200 mm
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Skelgrense

2 skifte brosten 3)

Pa offentlig vej:

Det skraverede areal skal
afheengigt af forholdende

pa det eksisterende fortov,
udferes med enten chaussessten,
fortovssten sat i beton

eller 5 cm asfaltbeton.
Grusbelaegning er ikke tilladt.

Pa private fallesveje er

dette kun en anbefaling.

7 12 cm. lyshing

Karebane

Eventuel cykelsti

— 70 mm jordfugtig grusbeton, f« > 25 MPa
— 150-200 mm betonplade, f« > 25 MPa

— 200 mm stabiltgrus (SGII)

— 200 mm bundsikringsgrus (BSG)
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[ 10 mm kabelrgr placeres

under bundsikringsgrus

Brosten I) Kantsten sat i beton Kantsten sat i beton
20-30%0 Asfaltrampe ‘ ( Asfaltrampe
:,DDD 3-4 cm. lysning T 4.5 cm. lysning

I) Samme type granit som gvrige adgange i omradet
2) 15x30x90 cm med jetbreendt overflade settes i 15 cm beton
3) Savede og jetbreendte, samme type granit som gvrige brosten

Bordurband sat i beton med svingprofil
(til virksomhed, boligkompleks og industrigrund med en vis maengde lastbil-bustrafik)
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Side 3
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De med K markede fliser skal
udfegres som kerebanefliser,

nar adgangen ligger ud til
offentlig vej.

Pa private fellesveje er brug af
kerebanefliser kun en anbefaling.

Bordursten’s band skal
placeres centreret om
fortovets naturlige ganglinie
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Det skraverede areal skal
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fortovssten sat i beton

eller 5 cm asfaltbeton.
Grusbelaegning er ikke tilladt.
Pa private fallesveje er
dette kun en anbefaling.
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— 50-70 mm szttelag
— 250 mm stabiltgrus (SGII)
— 200 mm bundsikringsgrus (BSG)

Brosten I)

20-30%0
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8 cm. lysning 7/ 12 cm. lysning
Eventuel cykelsti Korebane

Kantsten sat i beton Kantsten sat i beton
Asfaltrampe ‘ ( Asfaltrampe
3-4 cm. lysning m 4-5 cm. lysning

I) Samme type granit som gvrige adgange i omradet

2) 15%30x45 cm (Bem. halv leengde) med jetbrandt overflade
settes i 50-70 mm sattelag

3) Savede og jetbreendte, samme type granit som @vrige brosten

Bordurband sat i grus med svingprofil

(til virksomhed, boligkompleks og industrigrund uden naevneveerdig lastbil-bustrafik)

Plan og Snit
Adgang A2 =




Side 4
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— 70 mm jordfugtig grusbeton, f« > 25 MPa
— 150-200 mm betonplade, f« > 25 MPa

— 250 mm stabiltgrus (SGII)
— 200 mm bundsikringsgrus (BSG)

Pa offentlig vej:

Det skraverede areal skal
afhaengigt af forholdende

pa det eksisterende fortov,
udfgres med enten chaussessten,
fortovssten sat i beton

eller 5 cm asfaltbeton.
Grusbelagning er ikke tilladt.

Pa private fellesveje er

dette kun en anbefaling.

8 cm. lysning ——— 12 cm. lysning

Eventuel cykelsti Karebane

Brosten I) Kantsten sat i beton Kantsten sat i beton
20-30%o Asfalframpe ( Asfaltrampe
3-4 cm. lysning

4-5 cm. lysning
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Bordursten 2)
Skelgrense —%jDDD
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I) Samme type granit som gvrige adgange i omradet
2) 15x30x90 cm med jetbreendt overflade settes i 15 cm beton
3) Savede og jetbreendte, samme type granit som gvrige brosten

Kan ogsa opbygges i grus (som Bilag A2) ved mindre meengde lastbil- og bustrafik

Bordurband sat i beton uden svingprofil
(til virksomhed, boligkompleks og industrigrund med en vis meengde lastbil-bustrafik)
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Side 5
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Fortov

8 cm lysning

eksisterende lysning -12 cm

De med K markede fliser skal
udfegres som kerebanefliser,

nar adgangen ligger ud til
offentlig vej.

Pa private fellesveje er brug af
kerebanefliser kun en anbefaling.
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45 cm lysning
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Pa offentlig vej:

Det skraverede areal skal
afhaengigt af forholdende

pa det eksisterende fortov,
udfgres med enten chaussessten,
fortovssten sat i beton

eller 5 cm asfaltbeton.
Grusbelagning er ikke tilladt.

Pa private fellesveje er

dette kun en anbefaling.
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Dykket kantsten sat i beton
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I) Samme type granit som gvrige adgange i omradet
2) 15x30x45 cm (Bem. halv lzengde) med jetbraendt overflade

seettes i 50-70 mm sattelag

3) Savede og jetbreendte, samme type granit som @vrige brosten

Bordurband sat i grus uden svingprofil
(til virksomhed, boligkompleks og industrigrund uden neevneveerdig lastbil-bustrafik)
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Side 6

Plan

Eksisterende fortov
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“\— Kantsten med
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eksisterende lysning - 12 cm

De med K markede fliser skal
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nar adgangen ligger ud til
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SnitO,-0O,
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2-4 cm lasggegrus it DS 461 2 rk kgrebanefliser 1)
20 cm SG (grusbeerelag) 5cm AB
Bundsikringslag 2 skifte brosten sat i beton
Som eksisterende belaegni Dykket kantsten sat i beton 2)
} Kantstensbeton 25 MPA Kantsten sat i beton
Asfaltrampe ( Asfaltrampe
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l

1) Eller fortovsfliser, kun pa privat faellesvej

2) Lysninghgjde 3 cm

Dobbelt fliseraekke sat i grus
(til villagrund, virksomhed m.m. uden neevneveerdig lastbil-/bustrafik)
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Side 7

Eksisterende fortov

Eksisterende grus
eller asfalt bagkant

Kantsten med
eksisterende lysning

Kantsten med
eksisterende lysning

De med K markede fliser skal
udferes som kerebanefliser,

nar adgangen ligger ud til
offentlig vej.

Pa private feellesveje er brug af
kerebanefliser kun en anbefaling.
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Pa offentlig vej:

Det skraverede areal skal
afhaengigt af forholdende

pa det eksisterende fortov,
udferes med enten chaussessten,
fortovssten sat i beton

eller 5 cm asfaltbeton.
Grusbelaegning er ikke tilladt.

Pa private fallesveje er

dette kun en anbefaling.
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Som eksisterende belegning

Skelgreense

Fortov Eventuel cykelsti Kerebane
20 cm SG (grusbeerelag) —
Bundsikringslag — — | rk kerebanefliser 1)
3 cm leeggegrus iht DS 401 5cm AB
2 skifte brosten sat i beton
Dykket kantsten sat i beton 2) Kantsten sat i beton MPA 3)
20-30%0 Kantstensbeton 25 MPA ( FAsfaItrampe
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1) Eller fortovsfliser, kun pa privat fellesvej
2) Lysninghgjde 3 cm
3) Lysninghgjde som tilstedende kantsten

Enkelt flisereekke sat i grus

(til villagrund)
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Side 8
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Dykket kantsten

Adgang
Opbygning, se snit

Eventuel cykelsti

Kantsten med
eksisterende lysning

Den beskrevne opbygning af
asfaltbelaegningen skal overholdes
nar adgangen ligger ud til
offentligve;.

Pa privat fellesvej er opbygningen
kun en anbefaling.
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Dykket kantsten sat i beton 1)
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1) Lysninghgjde 3 cm

Kantsten sat i beton 2)
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2) Lysninghgjde som tilstedende kantsten

Asfaltfortov uden fliser

(til villagrund)
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Side 9
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3 cm leret redgrus eller slotsgrus (grusslidlag)

1 20-30%o

20 cm SG (grusbeerelag)
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Eksisterende grusfortov

1 Kantsten med
eksisterende lysning

~+— Kantsten med
eksisterende lysning

~——— Dykket kantsten

= Adgang
Opbygning, se snit

Den beskrevne opbygning af
grusbelaegningen skal overholdes
nar adgangen ligger ud til
offentligvej.

Pa privat fellesvej er opbygningen
kun en anbefaling. Dog skal dykning
af kantsten og saetning af 2 skifter
brosten altid udferes.
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2 skifte brosten sat i beton
Dykket kantsten sat i beton 1)
Kantstensbeton 25 MPA
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( Kantsten sat i beton 25 MPA 2)
:

1) Lysninghgjde 3 cm
2) Lysninghgjde som tilstedende kantsten

Grusfortov uden fliser
(til villagrund)
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Side 10
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2) Savede og jeetbreendte, samme type som gvrige brostq

-

Opbygning af adgang i @restaden

Plan og Snit zdz
9 ini

Adgang G =¥




SP@RGSMAL?

Er du tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte
Center for Trafik og Byliv, Tilladelse til Vejendring.
TIf. 33 66 37 57.

Mail vejaendring@tmf.kk.dk

SAMMEN
OM BYEN

K@BENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljgforvaltningen



